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Faits nouveaux et marquants

Concernant les eaux souterraines, avec des précipitations anormalement faibles sur le dernier mois, la
décharge des nappes se poursuit sur le Grand Est. Les unités hydrogéologiques ne changent pas de
couleur par rapport à la semaine 40 mais les indicateurs globaux tendent à se dégrader : la nappe des
calcaires du Dogger (sud) passe de gris à jaune ; la nappe des al luvions du Perthois et la nappe d'Alsace
du Bas-Rhin passent en gris. Concernant les secteurs du "Ried Centre Alsace", i ls restent tous en bleu.

Sur les bassins Meuse-Mosel le, en dépit du contexte automnal qui s' instal le, la situation hydrologique
reste sous l ’influence marquée du déficit pluviométrique observé depuis plusieurs semaines. Les débits
minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J -N) de la semaine dernière qui ont généralement été relevés
avant que les pluies qui ont balayé le rel ief vosgien et le secteur ardennais ne fassent légèrement réagir
les cours d'eau, sont encore très bas pour la saison. En conséquence, les unités "Mosel le amont et
Meurthe", "Mosel le aval , Orne, N ied et Seil le" et "Meuse amont" restent en orange et l 'unité "Meuse
aval et Chiers" reste en jaune.

Pour le territoire Rhin-Sarre, le début et le mil ieu de la semaine 41 ont été secs, avant un court épisode
pluvieux observé au début du week-end. Les débits, très bas, ont suivi une trajectoire de baisse
continue durant la semaine 41, avant la petite réaction en fin de semaine. Les Q3J -N, observés au
début ou au mil ieu de la semaine, sont majoritairement en baisse par rapport à ceux de la semaine 40.
En conséquence, la situation continue de se dégrader : les unités hydrologiques "Bruche, Ehn, Andlau,
Giessen et Liepvrette" et "Dol ler Amont, Fecht, Weiss et Lauch" passent en rouge. I l est à noter la
situation particul ière de l 'unité hydrologique au régime fortement artificial isé "Thur", qui passe de gris
à orange : cette situation s'expl ique par la gestion particul ière de l 'ouvrage de Kruth, compte tenu de
la situation hydrologique actuel le et en l ien avec les travaux encore prévus sur l 'ouvrage.

Sur le bassin Seine Normandie en région Grand Est, les faibles précipitations enregistrées depuis le
début du mois d'octobre dégradent la situation hydrologique. Les Q3J -N sont tous en baisse. Ainsi, les
unités hydrologiques "Aisne amont" et "Saulx et Ornain" passent de gris à jaune et l 'unité "Oise Amont"
passe de bleu à gris. La situation hydrologique pour les autres unités ne change pas, notamment les
unités "Marne amont", "Petit Morin", "Grand Morin", "La Blaise" et "Vanne Amont" restent en orange et
les autres unités restent en jaune exceptées les unités "Aisne Ardenaise" et "Surmel in" qui sont en gris.

Sur le bassin Rhône-Méditerranée en région Grand Est, l 'unité hydrologique "Saône Amont" reste en
rouge dans la Haute-Marne et dans les Vosges. L'unité "Til le-Vingeanne" reste en orange.

Concernant les écoulements des cours d'eau du réseau Onde, i l n'y a pas d'éléments nouveaux : pour
rappel , la campagne usuel le du mois de septembre pour le Grand Est a été réal isée entre le 25 et le 27
septembre. Les résultats sont disponibles pour tous les départements sauf pour celui du Haut-Rhin.
Entre les campagnes d'août et de septembre, la note a évolué à la baisse pour 6 départements sur 9.
El le est restée stable pour le département de la Marne et a augmenté pour le département des
Ardennes ainsi que pour le département du Bas-Rhin, qui affiche néanmoins la note la plus basse avec
6,7. Considérant les résultats de cette campagne usuel le de septembre, à l 'échel le de la région Grand
Est, 18% des stations suivies sont en assec, et 43% sont visibles acceptables.

Concernant les réservoirs et barrages de la région Grand Est, l 'évolution du taux de remplissage des
retenues reste à la baisse. Pour les retenues destinées à l 'eau potable, Michelbach perd 3% pour
atteindre un taux de remplissage de 53,7% et Madine perd 0,7% et affiche un taux de remplissage de
88,7%. Pour les retenues destinées au soutien d'étiage, les taux de remplissage des lacs-réservoirs
Marne, Seine et Aube sont toujours à la baisse autour de 4% : les taux atteignent 32,2% pour le lac
Aube, 26,9% pour le lac Marne et 28,9% pour le lac Seine. I ls restent au-dessus des objectifs de gestion.
Le niveau du réservoir de Vieux Pré baisse de moins de 1% : le taux de remplissage est de 76,3%. Le
taux de remplissage de Kruth perd 0,5% et passe sous les 10% : i l atteint 9,6%.

Pour rappel , la carte des arrêtés de l imitation des usages de l ’eau est disponible sur le site Propluvia :
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr

https://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluviapublic/accueil
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Tableau récapitulatif des unités hydrogéologiques et des stations de suivi

E aux souterraines
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Tableau récapitulatif des unités hydrogéologiques et des stations de suivi

Les valeurs indiquées dans ces tableaux correspondent :
- à l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) calculé sur les 30 derniers jours pour les piézomètres du premier tableau ;
- au HCN3 (niveau de nappe minimal moyen sur 3 jours consécutifs) calculé sur les 7 derniers jours pour les piézomètres du second tableau ;
- à une note de 1 à 5 égale à la moyenne des notes des piézomètres pondérée par leur note de qualité pour les unités hydrogéologiques ;
- la moyenne pondérée par leur note de qualité des IPS des piézomètres pris en compte pour l'indicateur global.

E aux souterraines
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Tableau récapitulatif des stations de suivi hydrologique

E aux de surface

* Afin d'assurer une cohérence inter-régionale et conformément aux arrêtés d'orientation des bassins Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée,
les valeurs des VCN3 des stations signalées par une astérisque proviennent des bulletins de suivi réalisés par les régions limitrophes, l'Ile de France,
les Hauts de France et la Bourgogne Franche-Comté. Les méthodes et fréquences de calcul des VCN3 peuvent donc différer.
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Tableau récapitulatif des stations de suivi hydrologique

E aux de surface



Situation au 15 octobre 2023

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
GRAND EST

www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr

Bulletin de Suivi d'Étiage n° 22

Situation estivale de l'écoulement des cours d'eau
Bilan au 15 octobre 2023

O nde



9

Niveau de remplissage des barrages et des réservoirs

B arrages, réservoirs
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Direction régionale de l ’Environnement,
de l ’Aménagement et du Logement
GRAND EST
2 rue Augustin Fresnel - CS 95038
57071 Metz Cedex 03
Tél . : 03 87 62 81 00
Fax : 03 87 62 81 99

NOUS CONTACTER

Par courriel :
etiage.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr
Par téléphone :
03 87 62 81 00

Par courrier :
DREAL Grand Est, 2 rue Augustin Fresnel - CS 95038
57071 METZ Cedex 03

Rédaction / Val idation / Mise en page :
Service de Prévention des Risques Naturels et
Hydraul iques
Service Eau, Biodiversité et Paysages

Avec le concours de :
BRGM, APRONA, OFB, EDF, VEOLIA, EPTB Seine
Grands Lacs, Conseil départemental du Haut-Rhin,
Vil le de Mulhouse.

LIENS INTERNET

-Les bulletins de situation sont publiés sur le site internet de la DREAL Grand Est :

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/secheresse-r244.html

-Les arrêtés de restriction d'usage de l'eau peuvent être consultés sur le site internet PROPLUVIA :

http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr

-Les actions mises en place pour mieux gérer l’eau en période de sécheresse sur le site internet du Ministère :

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/actions-mises-en-place-mieux-gerer-leau-en-periode-secheresse

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

GGLLOOSSSSAAII RREE
Débit de base Q3J-N (anciennement VCN3) : Le Q3J -N correspond au débit moyen minimal calculé sur 3

jours consécutifs sur une période donnée. La date du Q3J -N correspond au premier des trois jours considérés.

Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) : Indicateur représentant l ’évolution mensuel le du niveau

piézométrique, au droit d’un point d’eau, comparativement aux mêmes mois des années antérieures.

Autrement dit, i l permet de positionner le niveau piézométrique moyen mensuel par rapport à ceux de

l ’ensemble de la chronique.

MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGII EE
Qualification à la station : Détermination de la couleur aux stations par comparaison aux seuils de la

valeur du VCN3 (Q3J -N) calculé sur une semaine pour les cours d'eau et à la valeur de l ' IPS pour les

nappes. Pour les stations hydrométriques, les seuils sont définis pour chaque station et indiqués dans les

tableaux de suivi. Pour les piézomètres, l ' IPS étant un indicateur stantdardisé, les seuils sont identiques et

présentés ci-dessous.

Qualification à l 'unité : Détermination d’une note de 1 à 5 correspondant à la moyenne pondérée des

notes des stations associées à l ’unité. Pour les unités hydrologiques, la pondération correspond à la

surface du bassin versant résiduel jaugé par la station. Pour les unités hydrogéologiques, la pondération

correspond à la note de qual ité du piézomètre. La note attribuée aux stations est fonction de sa

qual ification : en situation C Bleu D la note ‘1 ’ est attribuée, en situation C Gris D la note ‘2’, en situation

C Jaune D la note ‘3’, en situation C Orange D la note ‘4’ et en situation C Rouge D la note ‘5’. La qual ification

de l ’étiage pour l ’unité hydrologique ou hydrogéologique est ensuite évaluée selon le barème présenté ci-

dessous.

Information sur les nappes : Pour certains piézomètres ayant une forte représentativité mais

n'appartenant pas à une unité hydrologique, une moyenne non pondérée des valeurs des IPS est réal isée

par grandes nappes, afin de fournir une information aggrégée de la situation de ces nappes. La

qual ification de cette moyenne est indiquée sur la carte des eaux souterraines sous la forme d'un

hexagone.


